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Handleiding meetformulieren versie januari 2005

Deze beknopte handleiding beschrijft de functionaliteit van de meetformulieren aan de hand van de verschillende tabbladen in de Excelbestanden.

Voor elk type meting (Ilu;k, Ico, Ga;k en LI;A;k)  is er een apart Excelbestand.

Tabblad "Formulier"

Op het formulier kunnen de meetgegevens ingevuld worden; de velden met blauwe tekst dienen voor de invoer. Deze velden zijn ook gemarkeerd met een rood driehoekje in de rechterbovenhoek.

Op het formulier staan een aantal knoppen, die de volgende functionaliteit hebben:

Knop
Functionaliteit

Leeg blad
Alle invulvelden worden leeggemaakt.

Wijzigingen opslaan
De meetgegevens worden in het blad "Data" bewaard. Daarbij is voor de plaats bepalend waar op dat moment de cursor in het blad "Data" staat; op die regel komen de gegevens te staan. De gegevens die op die regel stonden, worden overschreven.

Toevoegen
De meetgegevens worden in het blad "Data" bewaard op de eerste lege regel in dit blad. Bestaande gegevens worden niet overschreven.

N.B. op het meetformulier worden meetgegevens, tussenresultaten en eindresultaten met één of nul decimalen weergegeven, maar er wordt altijd gerekend met onafgeronde waarden. De rekenregel waarbij een getal dat op een halve eenheid eindigt, afgerond moet worden op het dichtstbijzijnde even getal, wordt niet gehanteerd omdat bij het rekenen met een groot aantal decimalen deze situatie nooit voorkomt.

Tabblad "Data"

Het tabblad Data dient voor het bewaren van de meetgegevens. Het idee achter dit Excelbestand is dat u niet voor elke meting een nieuw bestand aanmaakt, maar dat alle metingen in één bestand worden ondergebracht.

Op dit tabblad zijn een aantal knoppen te vinden, met de volgende functionaliteit:

Knop
Functionaliteit

Laden
De gegevens op de regel van de actieve cel worden in het formulier geladen.

Exporteren naar bestand
Alle meetgegevens worden weggeschreven naar een tekstbestand. Dit kan ook gebruikt worden als in de toekomst het meetformulier gewijzigd wordt; door in het oude bestand de data te exporteren en in het nieuwe bestand weer te importeren, blijven de gegevens behouden.

Het is ook mogelijk om slechts een selectie te exporteren.

Importeren uit bestand
Hiermee kunnen gegevens uit een tekstbestand geïmporteerd worden. Er wordt gevraagd of de bestaande gegevens overschreven moeten worden, of dat de te importeren gegevens onderaan toegevoegd moeten worden.

Tabblad "Codesleutel" (niet bij GA;k)

Dit blad dient als een hulpmiddel voor het samenstellen van de code voor de constructie; met de knop 'Codesleutel kopiëren naar formulier' worden de gegevens ingevuld op het meetformulier.

De gegevens uit het blad Codesleutel worden NIET bewaard.

Tabblad "Info"

Dit tabblad bevat een tabel met herleidingswaarden en algemene informatie over het meetformulier.

Vormgeving

Er hebben een aantal argumenten een rol gespeeld bij de vormgeving van het meetformulier:

Het moet voldoen aan de eisen van het bouwbesluit, de ISO 140, NEN 5077, NEN 1070; daarom zijn zowel de Nederlandse als Europese eenheden opgenomen. 

Tevens hebben de ervaringen en de beoordelingen van de meetwedstrijd ten behoeve van het symposium GGG97 in mei 1997, waarbij een landelijke jury de rapportages van een tiental verschillende organisatie hebben beoordeeld, een rol gespeeld. 

Bovenin het formulier zijn de hoofdgegevens opgenomen (het adres, de eisen en de eindresultaten) om de lezer die alleen de hoofdzaken wil weten van dienst te zijn.

Onderaan zijn de gegevens over en voor de rapporteurs opgenomen. 

De ISO, CEN en NEN vereisen dat het onderzochte object wordt beschreven vandaar enkele regels over de scheidende constructie

Een grafische weergave van de resultaten is in de ISO vereist.

Colofon

opgesteld door:

ing. R.C.Muchall / ing. J. van de Water

OMEGAM-Geluid Amsterdam

Tel: (06) 22 44 04 20

Email: rm.omegam-geluid@planet.nl

Kijk voor updates op: http://www.5gg.nl/download.php

werkgroep geluid


[image: image1.png]